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เร่ือง  ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
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พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและ

สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศน้ี 
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สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
1 อะเซตัลดีไฮด์ acetaldehyde 75-07-0 200 ppm - - - 

2 กรดอะซิติค (กรดนํ้าส้ม) acetic acid 64-19-7 10 ppm - - - 

3 อะซิติค แอนไฮไดรด์ acetic anhydride 108-24-7 5 ppm - - - 

4 อะซีโตน acetone 67-64-1 1000 ppm - - - 

5 อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ในรูปของ
ไซยาไนด์ acetone cyanohydrin, as CN 75-86-5 - - - 5 mg/m3 

6 อะซีโตไนไตรล์ acetonitrile 75-05-8 40 ppm - - - 

7 อะโครลีน acrolein 107-02-8 0.1 ppm - - - 

8 อะครีลาไมด์ acrylamide 79-06-1 0.3 mg/m3 - - - 

9 กรดอะครีลิค acrylic acid 79-10-7 2 ppm  - - - 

10 อะครีโลไนไตรล์ acrylonitrile 107-13-1 2 ppm 10 ppm 15 min - 

11 กรดอะดิพิค adipic acid 124-04-9 5 mg/m3 - - - 

12 อัลดริน aldrin 309-00-2 0.25 mg/m3 - - - 

13 อัลลิล แอลกอฮอล์ allyl alcohol 107-18-6 2 ppm - - - 

14 อัลลิล คลอไรด์ allyl chloride 107-05-1 1 ppm - - - 

15 อัลลิล ไกลซิดิล อีเธอร์ allyl glycidyl ether 106-92-3 - - - 10 ppm 

16 อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์ allyl propyl disulfide 2179-59-1 2 ppm - - - 

17 โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของ
อะลูมิเนียม aluminium metal, as Al 7429-90-5     

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

18 แอลฟา-อะลูมินา alpha-alumina 1344-28-1   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

19 2-อะมิโนไพริดีน 2-aminopyridine 504-29-0 0.5 ppm - - - 

20 อะมิโทรล amitrole 61-82-5 0.2 mg/m3 - - - 

21 แอมโมเนีย ammonia 7664-41-7 50 ppm - - - 



๒ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
22 ฟูมของแอมโมเนียมคลอไรด์ ammonium chloride, fume 12125-02-9 10 mg/m3  20 mg/m3  15 min  - 

23 แอมโมเนียม ซัลฟาเมท ammonium sulfamate 7773-06-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

24 นอร์มอล-เอมิล อะซีเตท n-amyl acetate 628-63-7 100 ppm - - - 

25 เซค-เอมิล อะซีเตท sec-amyl acetate 626-38-0 125 ppm - - - 

26 อะนิลีน และโฮโมล็อกซ์ aniline and homologs 62-53-3 5 ppm - - - 

27 อะนิซิดีน (ออโท-, พารา- ไอโซเมอร์) anisidine (o-, p- isomers) 29191-52-4 0.5 mg/m3 - - - 

28 แอนติโมนีและสารประกอบ 
ในรูปของแอนติโมนี 

antimony and compounds,  
as Sb 7440-36-0 0.5 mg/m3 - - - 

29 อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อนินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, inorganic 
compounds, as As 7440-38-2 0.01 mg/m3 - - - 

30 อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, organic 
compounds, as As 7440-38-2 0.5 mg/m3 - - - 

31 อาร์ซีน arsine 7784-42-1 0.05 ppm - - - 

32 แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์ asbestos (chrysotile form) 77536-68-6 0.1 f/cm3 - - - 

33 แอสฟัลท์ (บิทูเมน) ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

asphalt (bitumen), as 
benzene soluble aerosol 8052-42-4 0.5 mg/m3 - - - 

34 อะทราซีน atrazine 1912-24-9 5 mg/m3 - - - 

35 อะซินฟอส เมทธิล azinphos-methyl 86-50-0 0.2 mg/m3 - - - 

36 แบเรียม สารประกอบที่ละลายได้ 
ในรูปของแบเรียม 

barium, soluble 
compounds, as Ba 7440-39-3 0.5 mg/m3 - - - 

37 แบเรียม ซัลเฟต barium sulfate 7727-43-7   
 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

38 เบนโนมิล benomyl 17804-35-2   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
39 เบนซีน benzene 71-43-2 1 ppm 5 ppm 15 min - 

40 เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ benzoyl peroxide 94-36-0 5 mg/m3 - - - 

41 เบนซิล คลอไรด์ benzyl chloride 100-44-7 1 ppm - - - 

42 เบอริลเลียมและสารประกอบของ 
เบอริลเลียม ในรูปของเบอริลเลียม 

beryllium and beryllium 
compounds, as Be 7440-41-7 0.002 mg/m3 0.025 

mg/m3 30 min 0.005 
mg/m3 

43 ไบฟีนิล (ไดฟีนิล) biphenyl (diphenyl) 92-52-4 0.2 ppm - - - 

44 บิสมัท เทลลูไรด์ อันโดป bismuth telluride, undoped 1304-82-1   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

45 บอเรทส์ เตตรา เกลือโซเดียม borates, tetra, sodium salts    

 - แอนไฮดรัส - anhydrous 1330-43-4 1 mg/m3  - - - 

 - เดคะไฮเดรท - decahydrate 1303-96-4 5 mg/m3  - - - 

 - เพนตะไฮเดรท - pentahydrate 12179-04-3 1 mg/m3  - - - 

46 โบรอน ไตรโบรไมด์ boron tribromide 10294-33-4 - - - 1 ppm  

47 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ boron trifluoride 7637-07-2 - - - 1 ppm 

48 โบรมาซิล bromacil 314-40-9 10 mg/m3  - - - 

49 โบรมีน เพนตะฟลูออไรด์ bromine pentafluoride 7789-30-2 0.1 ppm  - - - 

50 โบรโมฟอร์ม bromoform 75-25-2 0.5 ppm - - - 

51 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-butadiene 106-99-0 1 ppm 5 ppm 15 min - 

52 บิวทีน ไอโซเมอร์ทุกรูป butenes, all isomers  250 ppm  - - - 

53 นอร์มอล-บิวทานอล n-butanol 71-36-3 100 ppm - - - 

54 เซค-บิวทานอล sec-butanol 78-92-2 150 ppm - - - 

55 เทอร์ท-บิวทานอล tert-butanol   75-65-0 100 ppm - - - 

56 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-butoxyethanol 111-76-2 50  ppm - - - 

57 เทอร์ท-บิวทิล อะซีเตท tert-butyl acetate 540-88-5 200 ppm - - - 

58 นอร์มอล-บิวทิล อะครีเลท n-butyl acrylate 141-32-2 2 ppm  - - - 

59 บิวทิลอะมีน butylamine 109-73-9 - - - 5 ppm 

60 นอร์มอล-บิวทิล ไกลซิดิล อีเธอร์  
(บีจีอี) n-butyl glycidyl ether (BGE) 2426-08-6 50 ppm - - - 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
61 นอร์มอล-บิวทิล แลคเตท n-butyl lactate 138-22-7 5 ppm  - - - 

62 บิวทิล เมอร์แคพแทน butyl mercaptan 109-79-5 10 ppm - - - 

63 ออโท-เซค-บิวทิลฟีนอล o-sec-butylphenol 89-72-5 5 ppm  - - - 

64 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-butyltoluene 98-51-1 10 ppm - - - 

65 แคดเมียม ในรูปของแคดเมียม cadmium, as Cd 7440-43-9  0.005 mg/m3 - - - 

66 แคลเซียม คาร์บอเนท calcium carbonate 1317-65-3  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

67 แคลเซียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม calcium chromate, as Cr 13765-19-0 0.001 mg/m3  - - - 

68 แคลเซียม ไซยานาไมด์ calcium cyanamide 156-62-7 0.5 mg/m3  - - - 

69 แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ calcium hydroxide 1305-62-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

-อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

70 แคลเซียม ออกไซด์ calcium oxide 1305-78-8 5 mg/m3 - - - 

71 คาร์บาริล (เซวิน) carbaryl (sevin) 63-25-2 5 mg/m3 - - - 

72 คาร์โบฟิวแรน carbofuran 1563-66-2 0.1 mg/m3  - - - 

73 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ carbon disulfide 75-15-0 20 ppm 100 ppm 30 min 30 ppm 

74 คาร์บอน มอนอกไซด์ carbon monoxide 630-08-0 50 ppm - - - 

75 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ carbon tetrachloride 56-23-5 10 ppm 200 ppm 5 min in  
any 3 hr 25 ppm 

76 ซีเซียม ไฮดรอกไซด์ cesium hydroxide 21351-79-1 2 mg/m3  - - - 

77 คลอร์เดน chlordane 57-74-9 0.5 mg/m3  - - - 

78 คลอริเนเทด แคมพีน chlorinated camphene 8001-35-2 0.5 mg/m3  - - - 

79 คลอรีน chlorine 7782-50-5 - - - 1 ppm 

80 คลอโรอะซีติล คลอไรด์ chloroacetyl chloride 79-04-9 0.05 ppm  - - - 

81 คลอโรเบนซีน chlorobenzene 108-90-7 75 ppm - - - 

82 คลอโรไดฟลูออโรมีเธน chlorodifluoromethane 75-45-6 1000 ppm  - - - 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
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ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

83 คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเธน) chloroform 
(trichloromethane) 67-66-3 - - - 50 ppm 

84 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-chloro-1-nitropropane 600-25-9 20 ppm - - - 

85 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน chloropentafluoroethane 76-15-3 1000 ppm  - - - 

86 คลอโรพิคริน  chloropicrin  76-06-2 0.1 ppm - - - 

87 บีตา-คลอโรพรีน ß-chloroprene 126-99-8 25 ppm - - - 

88 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-chloropropionic acid 598-78-7 0.1 ppm  - - - 

89 ออโท-คลอโรสไตรีน o-chlorostyrene 2039-87-4 50 ppm  75 ppm  15 min  - 

90 ออโท-คลอโรโทลูอีน o-chlorotoluene 95-49-8 50 ppm  - - - 

91 คลอร์ไพริฟอส chlorpyrifos 2921-88-2 0.1 mg/m3  - - - 

92 โคล ดัส (ฝุ่นถ่านหิน) coal dust    

 
- แอนทราไซต์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ - anthracite ,respirable dust)  0.4 mg/m3  - - - 

 

- บิทูมินัส หรือ ลิกไนต์ 
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- bituminous or lignite ,          
respirable dust  0.9 mg/m3  - - - 

93 โคล ทาร์ พิช วอลาไทล์ ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

coal tar pitch volatiles, as 
benzene soluble aerosol 65996-93-2 0.2 mg/m3 - - - 

94 โคบอลท์ คาร์โบนิล ในรูปของ 
โคบอลท์ cobalt carbonyl, as Co 10210-68-1 0.1 mg/m3  - - - 

95 โคบอลท์  ไฮโดรคาร์โบนิล ในรูป
ของโคบอลท์ cobalt hydrocarbonyl, as Co 16842-03-8 0.1 mg/m3  - - - 

96 โลหะโคบอลท์ ฝุ่น และฟูม ในรูป
ของโคบอลท์ 

cobalt metal, dust, and 
fume, as Co 7440-48-4 0.1 mg/m3 - - - 

97 ฝุ่นฝ้ายดิบ (ยังไม่ปรับสภาพ) cotton dust, raw, untreated  1 mg/m3 - - - 

98 คิวมีน (ไอโซโพรพิล เบนซีน) cumene (isopropyl 
benzene) 98-82-8 50 ppm - - - 

99 ไซยานาไมด์ cyanamide 420-04-2 2 mg/m3  - - - 

100 ไซโคลเฮกเซน cyclohexane 110-82-7 300 ppm - - - 

101 ไซโคลเฮกซานอล cyclohexanol 108-93-0 50 ppm - - - 

102 ไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanone 108-94-1 50 ppm - - - 

103 ไซโคลเฮกซิลอะมีน cyclohexylamine 108-91-8 10 ppm  - - - 

104 ไซโคลเพนเทน cyclopentane 287-92-3 600 ppm  - - - 
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105 ไซเฮกซะติน (ไตรไซโคลเฮกซิลทิน 
 ไฮดรอกไซด์) 

cyhexatin (tricyclohexyltin 
hydroxide) 13121-70-5 5 mg/m3  - - - 

106 ดีดีที (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโร 
อีเทน) 

DDT 
(dichlorodiphenyltrichloro 
ethane) 

50-29-3 1 mg/m3 - - - 

107 ดิมิทอน (ซีสท็อก) demeton (systox) 8065-48-3 0.1 mg/m3 - - - 

108 ไดอะซินอน diazinon 333-41-5 0.01 mg/m3  - - - 

109 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-dichlorobenzene 95-50-1 - - - 50 ppm 

110 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-dichlorobenzene 106-46-7 75 ppm - - - 

111 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-dichloroethane 75-34-3 100 ppm - - - 

112 1,2-ไดคลอโรเอทธิลลีน 1,2-dichloroethylene 540-59-0 200 ppm - - - 

113 2,4-ดี (กรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี 
อะซิติค) 

2,4-D (2,4 
dichlorophenoxyacetic acid) 94-75-7 10 mg/m3  - - - 

114 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-dichloro-1-nitroethane 594-72-9 - - - 10 ppm 

115 ไดคลอร์วอส (ดีดีวีพี) dichlorvos (DDVP) 62-73-7 1 mg/m3 - - - 

116 ไดโครโตฟอส dicrotophos 141-66-2 0.05 mg/m3  - - - 

117 ดีลดริน dieldrin 60-57-1 0.25 mg/m3 - - - 

118 ไดเอทธาโนลามีน diethanolamine 111-42-2 1 mg/m3  - - - 

119 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-diethylaminoethanol 100-37-8 10 ppm - - - 

120 ไดเอทธิลีน ไตรอะมีน diethylene triamine 111-40-0 1 ppm  - - - 

121 ไดเอทธิล คีโตน diethyl ketone 96-22-0 200 ppm  - - - 

122 ไดไอโซบิวทิล คีโตน diisobutyl ketone 108-83-8 50 ppm - - - 

123 ไดไอโซโพรพิลอะมีน diisopropylamine 108-18-9 5 ppm - - - 

124 ไดเมทธิลอะนิลีน 
(เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน) 

dimethylaniline 
(N,N-dimethylaniline) 121-69-7 5 ppm - - - 

125 ไดเมทธิล ฟอร์มาไมด์ dimethylformamide 68-12-2 10 ppm - - - 

126 1,1-ไดเมทธิลไฮดราซีน 1,1-dimethylhydrazine 57-14-7 0.5 ppm - - - 

127 ไดเมทธิล ซัลเฟท dimethyl sulfate 77-78-1 1 ppm - - - 

128 ไดไนโตรเบนซีน ไอโซเมอร์ทุกรูป dinitrobenzene, all isomers    

ออโท ortho- 528-29-0 1 mg/m3 - - - 

เมตา  meta- 99-65-0 1 mg/m3 - - - 

พารา para- 100-25-4 1 mg/m3 - - - 
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129 ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล dinitro-o-cresol 534-52-1 0.2 mg/m3 - - - 

130 ไดไนโตรโทลูอีน dinitrotoluene 25321-14-6 1.5 mg/m3 - - - 

131 ไดออกเซน 
(ไดเอทธิลลีน ไดออกไซด์) 

dioxane (diethylene 
dioxide) 123-91-1 100 ppm - - - 

132 ไดออกซะไธออน dioxathion 78-34-2 0.1 mg/m3  - - - 

133 ไดฟีนิลอะมีน diphenylamine 122-39-4 10 mg/m3  - - - 

134 ไดโพรพิล คีโตน dipropyl ketone 123-19-3 50 ppm  - - - 

135 ไดควอท diquat 
85-00-7 

2764-72-9 
6385-62-2     

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  0.5 mg/m3  - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  0.1 mg/m3  - - - 

136 ไดยูรอน diuron 330-54-1 10 mg/m3  - - - 

137 เอ็นโดซัลแฟน endosulfan 115-29-7 0.1 mg/m3  - - - 

138 เอ็นดริน endrin 72-20-8 0.1 mg/m3 - - - 

139 อีพิคลอโรไฮดริน 
(1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน) 

epichlorohydrin (1-chloro-2, 
3-epoxypropane) 106-89-8 5 ppm - - - 

140 อีพีเอ็น (เอทธิล พารา-ไนโตรฟีนิล) EPN (ethyl p-nitrophenyl) 2104-64-5 0.5 mg/m3 - - - 

141 เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์) ethanol (ethyl alcohol) 64-17-5 1000 ppm - - - 

142 เอทธาโนลามีน ethanolamine 141-43-5 3 ppm - - - 

143 เอทไธออน ethion 563-12-2 0.05 mg/m3 - - - 

144 2-เอทธอกซีเอทธานอล (เซลโล
โซล์ฟ) 

2-ethoxyethanol 
(cellosolve) 110-80-5 200 ppm - - - 

145 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท 
(เซลโลโซล์ฟ อะซีเตท) 

2-ethoxyethyl acetate 
(cellosolve acetate) 111-15-9 100 ppm - - - 

146 เอทธิล อะซีเตท ethyl acetate 141-78-6 400 ppm - - - 

147 เอทธิล อะครีเลท ethyl acrylate 140-88-5 25 ppm - - - 

148 เอทธิลอะมีน ethylamine 75-04-7 10 ppm - - - 

149 เอทธิล เบนซีน ethyl benzene 100-41--4 100 ppm - - - 

150 เอทธิล โบรไมด์ ethyl bromide 74-96-4 200 ppm - - - 

151 เอทธิล คลอไรด์ ethyl chloride 75-00-3 1000 ppm - - - 
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152 เอทธิลีน คลอโรไฮดริน ethylene chlorohydrin 107-07-3 5 ppm - - - 

153 เอทธิลีนไดอะมีน ethylenediamine 107-15-3 10 ppm - - - 

154 เอทธิลีน ไดโบรไมด์ ethylene dibromide 106-93-4 20 ppm 50 ppm 5 min 30 ppm 

155 เอทธิลีน ไดคลอไรด์ 
(1,2-ไดคลอโรอีเทน) 

ethylene dichloride 
(1,2-dichloroethane) 107-06-2 50 ppm 200 ppm 5 min in  

any 3 hr 100 ppm 

156 เอทธิลีน ไกลคอล  ethylene glycol 107-21-1 - - - 100 mg/m3 

157 เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท ethylene glycol dinitrate 628-96-6 - - - 0.2 ppm 

158 เอทธิลีน ออกไซด์ ethylene oxide 75-21-8 1 ppm 5 ppm 15 min - 

159 เอทธิล อีเธอร์  ethyl ether  60-29-7 400 ppm - - - 

160 เอทธิล ฟอร์เมท ethyl formate 109-94-4 100 ppm - - - 

161 เอทธิล เมอร์แคพแทน ethyl mercaptan  75-08-1 - - - 10 ppm 

162 เอทธิล ซิลิเคท ethyl silicate 78-10-4 100 ppm - - - 

163 เฟนซัลโฟไธออน fensulfothion 115-90-2 0.01 mg/m3  - - - 

164 เฟนไธออน fenthion 55-38-9 0.05 mg/m3  - - - 

165 ฟลูออรีน fluorine 7782-41-4 0.1 ppm - - - 

166 ฟลูออไรด์ ในรูปของฟลูออรีน fluorides, as F  2.5 mg/m3 - - - 

167 โฟโนฟอส fonofos 944-22-9 0.1 mg/m3  - - - 

168 ฟอร์มัลดิไฮด์ formaldehyde 50-00-0 0.75 ppm 2 ppm 15 min - 

169 กรดฟอร์มิค formic acid 64-18-6 5 ppm - - - 

170 เฟอร์ฟิวรัล furfural 98-01-1 5 ppm - - - 

171 เฟอร์ฟิวริล แอลกอฮอล์ furfuryl alcohol 98-00-0 50 ppm - - - 

172 ไกลซีดอล glycidol 556-52-5 50 ppm - - - 

173 เฮฟตะคลอร์ heptachlor 76-44-8 0.5 mg/m3 - - - 

174 เฮพเทน (นอร์มอล-เฮพเทน) heptane (n-heptane) 142-82-5 500 ppm - - - 

175 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท hexamethylene 
diisocyanate 822-06-0 0.005 ppm  - - - 

176 นอร์มอล-เฮกเซน n-hexane 110-54-3 500 ppm - - - 

177 ไฮดราซีน hydrazine 302-01-2 1 ppm - - - 

178 ไฮโดรเจน โบรไมด์ hydrogen bromide 10035-10-6 3 ppm - - - 

179 ไฮโดรเจน คลอไรด์ hydrogen chloride 7647-01-0 - - - 5 ppm 
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180 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ hydrogen cyanide 74-90-8 10 ppm - - - 

181 ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ในรูปของ
ฟลูออรีน hydrogen fluoride, as F 7664-39-3 3 ppm - - - 

182 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ hydrogen peroxide 7722-84-1 1 ppm - - - 

183 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ hydrogen sulfide 7783-06-4 - 50 ppm 10 min 20 ppm 

184 ไฮโดรควิโนน hydroquinone 123-31-9 2 mg/m3 - - - 

185 2-ไฮดรอกซีโพรพิล อะครีเลท 2-hydroxypropyl acrylate 999-61-1 0.5 ppm  - - - 

186 ไอโอดีน iodine 7553-56-2 - - - 0.1 ppm 

187 ไอโซบิวทิล อะซีเตต isobutyl acetate 110-19-0 150 ppm - - - 

188 ไอโซฟอโรน isophorone 78-59-1 25 ppm - - - 

189 ไอโซฟอโรน ไดไอโซไซยาเนท isophorone diisocyanate 4098-71-9 0.005 ppm  - - - 

190 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-isopropoxyethanol 109-59-1 25 ppm  - - - 

191 ไอโซโพรพิล อะซีเตท isopropyl acetate 108-21-4 250 ppm - - - 

192 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ) isopropyl alcohol (IPA) 67-63-0 400 ppm - - - 

193 ไอโซโพรพิลอะมีน isopropylamine 75-31-0 5 ppm - - - 

194 ตะก่ัวอนินทรีย์ ในรูปของตะกั่ว lead inorganic, as Pb 7439-92-1 0.05 mg/m3 - - - 

195 เลด โครเมท lead chromate 7758-97-6   

 - ในรูปของตะกั่ว - as Pb  0.05 mg/m3  - - - 

 - ในรูปของโครเม่ียม - as Cr  0.012 mg/m3  - - - 

196 แอล.พี.จี. (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) L.P.G.  
liquified petroleum gas) 68476-85-7 1000 ppm - - - 

197 เมอร์คิวร่ี (ปรอท) mercury 7439-97-6 - - - 0.1 mg/m3 

198 ออกาโน (อัลคิล) เมอคิวรี organo (alkyl) mercury 7439-97-6 0.01 mg/m3 - - 0.04 mg/m3 

199 เมทธิล นอร์มอล-บวิทิลคีโตน methyl n-butyl ketone 591-78-6 100 ppm - - - 

200 เมทธิล คลอไรด์ methyl chloride 74-87-3 100 ppm 300 ppm 5 min in  
any 3 hr 200 ppm 

201 เมทธิลไซโคลเฮกเซน methylcyclohexane 108-87-2 500 ppm - - - 

202 เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล methylcyclohexanol 25639-42-3 100 ppm - - - 

203 ออโท- เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน o-methylcyclohexanone 583-60-8 100 ppm - - - 

204 เมทธิลลีน คลอไรด์ methylene chloride 75-09-2 25 ppm 125 ppm 15 min - 
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205 4,4-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4-methylene dianiline 101-77-9 0.1 ppm  - - - 

206 เมทธิล เอทธิล คีโตน (เอ็มอีเค) methyl ethyl ketone (MEK) 78-93-3 200 ppm - - - 

207 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์ methyl ethyl ketone 
peroxide 1338-23-4 - - - 0.2 ppm  

208 เมทธิล ฟอร์เมท methyl formate 107-31-3 100 ppm - - - 

209 เมทธิล ไอโอไดด์ methyl iodide 74-88-4 5 ppm - - - 

210 เมทธิล ไอโซเอมิล คีโตน methyl isoamyl ketone 110-12-3 100 ppm - - - 

211 เมทธิล ไอโซบิวทิล คาร์บินอล methyl isobutyl carbinol  108-11-2 25 ppm - - - 

212 เมทธิล ไอโซบิวทิลคีโตน  methyl isobutyl ketone  108-10-1 100 ppm - - - 

213 เมทธิล ไอโซโพลพิล คีโตน methyl isopropyl ketone 563-80-4 20 ppm  - - - 

214 เมทธิล เมอร์แคพแทน methyl mercaptan 74-93-1 - - - 10 ppm 

215 เมทธิล เมธาครีเลท methyl methacrylate 80-62-6 100 ppm - - - 

216 เมทธิล พาราไธออน methyl parathion 298-00-0 0.02 mg/m3  - - - 

217 แอลฟา-เมทธิล สไตรีน alpha-methyl styrene 98-83-9 - - - 100 ppm 

218 เมวินฟอส (ฟอสดริน) mevinphos (phosdrin) 7786-34-7 0.01 mg/m3  - - - 

219 ไมกา อนุภาคขนาดเล็กท่ีอาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ mica, respirable dust 12001-26-2 3 mg/m3  - - - 

220 โมโนโครโตฟอส monocrotophos 6923-22-4 0.05 mg/m3  - - - 

221 มอร์โฟไลน์ morpholine 110-91-8 20 ppm - - - 

222 นิเกิล nickel 7440-02-0   

 
- โลหะ และสารประกอบที่ 
ไม่ละลาย ในรูปของนิเกิล 

- metal and insoluble 
compounds, as Ni  1 mg/m3 - - - 

 
- สารประกอบท่ีละลายได้ 
ในรูปของนิเกิล - soluble compounds, as Ni  1 mg/m3 - - - 

223 นิโคติน nicotine 54-11-5 0.5 mg/m3 - - - 

224 กรดไนตริค nitric acid 7697-37-2 2 ppm - - - 

225 ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide 10024-97-2 50 ppm  - - - 

226 ไนตริก ออกไซด์ nitric oxide 10102-43-9 25 ppm - - - 

227 ไนโตรเบนซีน nitrobenzene 98-95-3 1 ppm - - - 

228 ไนโตรอีเธน nitroethane 79-24-3 100 ppm - - - 

229 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ nitrogen dioxide 10102-44-0 - - - 5 ppm 
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ลําดับ 
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ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 
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ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 
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ให้ทํางานได้ 
230 ไนโตรกลีเซอรีน nitroglycerin 55-63-0 - - - 0.2 ppm 

231 ไนโตรมีเธน nitromethane 75-52-5 100 ppm - - - 

232 1-ไนโตรโพรเพน 1-nitropropane 108-03-2 25 ppm - - - 

233 2-ไนโตรโพรเพน 2-nitropropane 79-46-9 25 ppm - - - 

234 ไนโตรโทลูอีน ทุกไอโซเมอร์ nitrotoluene, all isomers 
88-72-2, 
99-08-1, 
99-99-0 

5 ppm - - - 

235 ออคเทน octane 111-65-9 500 ppm - - - 

236 ออสเมียม เตตรอกไซด์ ในรูปของ
ออสเมียม osmium tetroxide, as Os 20816-12-0 0.002 mg/m3  - - - 

237 กรดออกซาลิค oxalic acid 144-62-7 1 mg/m3 - - - 

238 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ oxygen difluoride 7783-41-7 0.05 ppm - - - 

239 พาราควอท อนุภาคขนาดเล็กที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ paraquat, respirable dust 4685-14-7 0.5 mg/m3 - - - 

240 พาราไธออน parathion 56-38-2 0.1 mg/m3 - - - 

241 เพนตะบอเรน pentaborane 19624-22-7 0.005 ppm - - - 

242 เพนตะคลอโรแนพธาลีน pentachloronaphthalene 1321-64-8 0.5 mg/m3 - - - 

243 เพนตะคลอโรฟีนอล pentachlorophenol 87-86-5 0.5 mg/m3 - - - 

244 เพนเทน pentane 109-66-0 1000 ppm - - - 

245 เพอร์คลอโรเอทธิลีน 
(เตตราคลอโรเอทธิลีน) 

perchloroethylene 
(tetrachloroethylene) 127-18-4 100 ppm 300 ppm 5 min in  

any 3 hr 200 ppm 

246 ฟีนอล phenol 108-95-2 5 ppm - - - 

247 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน o-phenylenediamine 95-54-5 0.1 mg/m3  - - - 

248 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน m-phenylene diamine 108-45-2 0.1 mg/m3  - - - 

249 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน p-phenylene diamine 106-50-3 0.1 mg/m3 - - - 

250 โฟเรท phorate 298-02-2 0.05 mg/m3  - - - 

251 ฟอสจีน (คาร์บอนิล คลอไรด์) phosgene (carbonyl 
chloride) 75-44-5 0.1 ppm - - - 

252 กรดฟอสฟอริค phosphoric acid 7664-38-2 1 mg/m3 - - - 

253 ฟอสฟอรัส (เหลือง) phosphorus (yellow) 7723-14-0 0.1 mg/m3 - - - 

254 ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ phosphorus oxychloride 10025-87-3 0.1 ppm - - - 

255 ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ phosphorus pentachloride 10026-13-8 1 mg/m3 - - - 
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256 ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด์ phosphorus pentasulfide 1314-80-3 1 mg/m3 - - - 

257 ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ phosphorus trichloride 7719-12-2 0.5 ppm - - - 

258 พธาลิค แอนไฮไดรด์ phthalic anhydride 85-44-9 2 ppm - - - 

259 กรดพิคริค  picric acid  88-89-1 0.1 mg/m3 - - - 

260 พินโดน (2-ไพวาริล-1,3-อินเดนได
โอน) 

pindone (2-pivalyl-1,3-
indandione) 83-26-1 0.1 mg/m3 - - - 

261 โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ potassium hydroxide 1310-58-3 - - - 2 mg/m3  

262 โพรพากิล แอลกอฮอล์ propargyl alcohol 107-19-7 1 ppm  - - - 

263 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-propiolactone 57-57-8 0.5 ppm  - - - 

264 กรดโพรพิโอนิค propionic acid 79-09-4 10 ppm  - - - 

265 โพรพอกเซอร์ propoxur 114-26-1 0.5 mg/m3  - - - 

266 นอร์มอล-โพรพิล อะซีเตท n-propyl acetate 109-60-4 200 ppm - - - 

267 นอร์มอล-โพรพิล แอลกอฮอล์ n-propyl alcohol 71-23-8 200 ppm - - - 

268 โพรพิลีน อิมีน propylene imine 75-55-8 2 ppm - - - 

269 โพรพิลีน ออกไซด์ propylene oxide 75-56-9 100 ppm - - - 

270 ไพริดีน pyridine 110-86-1 5 ppm - - - 

271 ควิโนน quinone 106-51-4 0.1 ppm - - - 

272 รีซอร์ซินอล resorcinol 108-46-3 10 ppm  - - - 

273 โรทีโนน rotenone 83-79-4 5 mg/m3 - - - 

274 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์  ในรูป
ของเซเลเนียม 

selenium hexafluoride,  
as Se 7783-79-1 0.05 ppm - - - 

275 สารประกอบเซเลเนียม ในรูปของ
เซเลเนียม selenium compounds ,as Se 7782-49-2 0.2 mg/m3 - - - 

276 ซิลิกา คริสตัลลีน silica, crystalline    

 
- คริสโตบาไลท์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- cristobalite, respirable 
dust 14464-46-1 0.025 mg/m3  - - - 

 
- แอลฟา-ควอร์ซ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ - α-quartz, respirable dust 1317-95-9, 

14808-60-7 0.025 mg/m3  - - - 

277 โซเดียม อะไซด์ sodium azide 26628-22-8   

 - ในรูปของโซเดียม อะไซด์ as sodium azide  - - - 0.29 mg/m3  

 - ในรูปไอของกรดไฮดราโซอิก as hydrazoic acid vapour  - - - 0.11 ppm  
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278 โซเดียม ไบซัลไฟต์ sodium bisulfite 7631-90-5 5 mg/m3  - - - 

279 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ sodium hydroxide 1310-73-2 2 mg/m3 - - - 

280 สตรอนเทียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม strontium chromate, as Cr 7789-06-2 0.0005 mg/m3  - - - 

281 สตริคนิน strychnine 57-24-9 0.15 mg/m3 - - - 

282 สไตรีน styrene 100-42-5 100 ppm 600 ppm 5 min in  
any 3 hr 200 ppm 

283 ซัลโฟเทพ sulfotep 3689-24-5 0.1 mg/m3  - - - 

284 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ sulfur dioxide 7446-09-5 5 pmm - - - 

285 กรดซัลฟูริก sulfuric acid 7664-93-9 1 mg/m3 - - - 

286 ทัลก์ talc 14807-96-6   

 

- ที่ไม่มีส่วนประกอบของเส้นใย
แอสเบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing no asbestos 
fibres, respirable dust  2 mg/m3  - - - 

 

- ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยแอส
เบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing asbestos fibres, 
respirable dust  0.1 f/cm3  - - - 

287 ทีอีพีพี (เตตระเอทธิล ไพโร
ฟอสเฟต) 

TEPP (tetraethyl 
pyrophosphate) 107-49-3 0.05 mg/m3 - - - 

288 เทลลูเลียม เฮกซะฟลูออไรด์ 
ในรูปของเทลลูเลียม 

tellurium hexafluoride, as 
Te 7783-80-4 0.02 ppm - - - 

289 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 5 ppm - - - 

290 เตตระเอทธิล เลด ในรูปของตะกั่ว tetraethyl lead, as Pb 78-00-2 0.075 mg/m3 - - - 

291 เตตระไฮโดรฟิวแรน tetrahydrofuran 109-99-9 200 ppm - - - 

292 เตตระเมทธิล เลด ในรูปของตะกั่ว tetramethyl lead, as Pb 75-74-1 0.075 mg/m3 - - - 

293 แทลเลียม สารประกอบที่ละลาย  
ในรูปของแทลเลียม 

thallium, soluble 
compounds, as Tl 7440-28-0 0.1 mg/m3 - - - 

294 กรดไธโอไกลโคลิค thioglycolic acid 68-11-1 1 ppm  - - - 

295 ไธโอนิล คลอไรด์ thionyl chloride 7719-09-7 - - - 0.2 ppm  

296 ไธแรม thiram 137-26-8 5 mg/m3 - - - 

297 โทลูอีน  toluene   108-88-3 200 ppm 500 ppm 10 min 300 ppm 

298 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท 
(ทีดีไอ) 

toluene - 2,4-diisocyanate 
(TDI) 584-84-9 - - - 0.02 ppm 
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299 ออโท-โทลูอิดีน o-toluidine 95-53-4 5 ppm - - - 

300 ไตรบิวทิล ฟอสเฟต tributyl phosphate 126-73-8 5 mg/m3 - - - 

301 กรดไตรคลอโรอะซิติค trichloroacetic acid 76-03-9 0.5 ppm  - - - 

302 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 
(เมทธิลคลอโรฟอร์ม) 

1,1,1-trichloroethane 
(methyl chloroform) 71-55-6 350 ppm - - - 

303 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-trichloroethane 79-00-5 10 ppm - - - 

304 ไตรคลอโรเอทธิลีน trichloroethylene 79-01-6 100 ppm 300 ppm 5 min in  
any 2 hr 200 ppm 

305 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-trichloropropane 96-18-4 50 ppm - - - 

306 2,4,5 ที (กรด 2,4,5-ไตรคลอโร 
ฟีนอกซีอะซิติค) 

2,4,5 T (2,4,5,-
trichlorophenoxyacetic acid) 93-76-5 10 mg/m3 - - - 

307 ไตรเอทธิลอะมีน triethylamine 121-44-8 25 ppm - - - 

308 เทอร์เพนทีน turpentine 8006-64-2 100 ppm - - - 

309 ยูเรเนียม ในรูปของยูเรเนียม uranium, as U 7440-61-1   

 - สารประกอบท่ีละลายได้ - soluble compounds  0.05 mg/m3 - - - 

 - สารประกอบท่ีไม่ละลาย - insoluble compounds  0.25 mg/m3 - - - 

310 วาเนเดียม vanadium 1314-62-1   

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ ในรูปของ 
ไดวาเนเดียมเพนออกไซด์ 

- respirable dust, as V2O5  - - - 0.5 mg/m3 

 
- ฟูม ในรูปของไดวาเนเดียม 
เพนออกไซด์ - fume, as V2O5  - - - 0.1 mg/m3 

311 ไวนิล อะซีเตท vinyl acetate 108-05-4 10 ppm  - - - 

312 ไวนิล โบรไมด์ vinyl bromide 593-60-2 0.5 ppm  - - - 

313 ไวนิล คลอไรด์ vinyl chloride 75-01-4 1 ppm 5 ppm 15 min - 

314 ไวนิลิดีน คลอไรด์ vinylidene chloride 75-35-4 5 ppm  - - - 

315 ไวนิล โทลูอีน vinyl toluene 25013-15-4 100 ppm - - - 

316 วาร์ฟาริน warfarin 81-81-2 0.1 mg/m3 - - - 

317 ไซลีน (ออโอ เมตา พารา ไอโซ
เมอร์) xylene (o-, m-, p- isomers) 1330-20-7 100 ppm - - - 

318 ไซลิดีน xylidine 1300-73-8 5 ppm - - - 

319 ฟูมของสังกะสีคลอไรด์ zinc chloride fume 7646-85-7 1 mg/m3 - - - 
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320 ซิงค์ โครเมท ในรูปของโครเมียม zinc chromates, as Cr 
13530-65-9, 
11103-86-9, 
37300-23-5 

0.01 mg/m3  - - - 

321 ซิงค์ สเตียร์เรท zinc stearate 557-05-1   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

322 สังกะสี ออกไซด์ zinc oxide 1314-13-2   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

323 ฟูมของสังกะสี ออกไซด์ zinc oxide fume 1314-13-2 5 mg/m3 - - - 

324 สารประกอบ เซอร์โคเนียม 
ในรูปของเซอร์โคเนียม 

zirconium compounds, as 
Zr 7440-67-7 5 mg/m3 - - - 

  
  หมายเหตุ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน
ปกติภายในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติทํางานสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสัมผัสอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลาส้ันๆ ตามท่ีกําหนด โดยไม่มีอาการระคายเคือง เนื้อเยื่อถูกทําลายอย่างถาวรหรืออย่างเร้ือรัง มึนเมา หลับ หรือง่วงซึมจนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลงอย่างมาก  
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดซึ่งต้องไม่เกินกว่าค่าที่
กําหนดไว้ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน 
 “อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (inhalable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 
 “อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (respirable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และสามารถเข้าถึงและสะสมในบริเวณพ้ืนที่แลกเปล่ียนอากาศของปอด 
 
  mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
  f/cm3 หมายถึง จํานวนเส้นใยต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร 

 

 
                                


